浙江传媒学院设备仪器登记单
	项目名称
	浙江传媒学院大学体育教学部设备项目
	资金来源
	浙江传媒学院桐乡校区建设资金

	确认号
	[2012]60028
	合同编号
	ZZCG2012M-GK-095
	合同总价
	190960元

	领用单位
（盖章）
	大学体育教学部
	安装地点
	桐乡校区体育馆102、107、108、110、112、113、109。

	供货商名称
	杭州西旭科技信息工程有限公司
	供货商电话
	0571-56891314
	发票号
	
	发票日期
	

	填报人
(签字)
	
	电话
	
	设备管理员
（签字）
	
	项目负责人
（签字）
	
	设备处
（签字、盖章）
	


	序号
	设备名称
	品牌型号
	规格
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	备注
	生产厂家
	出厂日期
	出厂号

	1
	多功能调音台
	雅马哈
EMX5014C
	所有通道上都配有3段均衡；9段图示均衡器；功放功率 2 × 350W/8欧；频率响应 20Hz-20kHz
	6个
	7800
	46800
	
	雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司
	2012.6
	CHNCQX01049
CHNCSP01005
CHNCSJ01001
CHNCQX01018
CHNCSP01007
CHNCSP01012

	2
	音箱
	雅马哈A15
	扬声器：低音单元：15”锥盆  高音单元：1”音圈,号角高音；频率响应：60Hz-20kHz (-10dB)，功率： PGM额定：400W
	12只
	2900
	34800
	
	雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司
	2012.6
	PU01099/PU01102/PU01103、PU01104、PU01115、PU01106、PU01117、PU01118、PU01109、PU01111、PU01112、PU01113、

	3
	无线头戴话筒
	ASK U-2
	LCD液晶显示，频率范围: 580~870MHz；频带宽度:.25MHz；接收灵敏度: -94dBm for 30dB S/N Ratio；最大频偏:.+/- 55KHz；频率响应: 60~16000 Hz；信噪比: 105dB(A)
	6套
	1500
	9000
	
	深圳市欣宏亚电子有限公司
	2012.5
	无

	4
	DVD
	金正N010
	可播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA 和 JPEG，HDMI 1080p，USB 媒体连接，卡拉OK录音，EasyLink，一键创建 MP3 。
	6台
	560
	3360
	
	深圳市金正电器有限公司
	2012.6
	无

	5
	喇叭线等配件
	华敏
	
	6套
	800
	4800
	
	上海市华敏电声器材有限公司
	2012.5
	无

	6
	音箱支架
	先锐
	
	12只
	100
	1200
	
	杭州先锐数码科技有限公司
	2012.4
	无

	7
	电视机
	TCL L55F3320-3D
	55英寸/屏幕比例:16：9/分辨率:1920*1080;可视角度（水平/垂直）:178/178;对比度:1500：1;响应时间:4ms;电源:150--240V;机身净重:39KG。
	6台
	9800
	58800
	
	TCL集团股份有限公司
	2012.6
	2400108587210713313496,

2400108587210713313568,

2400108587210713312616,

2400108587210713312718,

2400108587210713312715,

2400108587210713312571,

	8
	投影机
	日立HCP-4050X
	3LCD技术，标准亮度4000流明、核心液晶板尺寸0.63英寸，标准分辨率：1024*768，对比度3000:1。
	1台
	7800
	7800
	
	日立数字映像（中国）有限公司
	2012.1
	F2J002386

	9
	电动幕
	红叶150
	150英寸电动幕
	1张
	1500
	1500
	
	杭州红叶视听器材有限公司
	2010.8
	无

	10
	电脑
	联想启天M6400
	英特尔Intel 15-2400处理器、Intel H61芯片组、内存：4GB DDR3 1333Mhz NECC内存、硬盘： 500G，SATA2 7200转、17"LCD、预装Ubuntu Linux9.10操作系统。
	1台
	4800
	4800
	
	联想集团有限公司
	2012.4
	VOLDCQ0Q28

	11
	独立硬盘还原卡
	蓝光金刚版
	带网卡，接口类型：PCI，操作系统：Win2000/2003/XP/Linux/Vista ，系统要求：PCI插槽，纠主要功能：极速网络拷贝功能，系统保护功能，远程管理功能
	1块
	190
	190
	
	武汉噢易科技有限公司
	2012.4
	无

	12
	多功能钢质讲台
	首智SZ-EDESK
	钢制全封闭立式讲台，规格1100*1050*750 ,可内嵌17寸LCD或CRT纯平显示器，采用厚度1.2-1.5mm的钢板, 板金模具点焊工艺制作。
	1张
	2450
	2450
	
	杭州首智数码科技有限公司
	2012.5
	无

	13
	中控主机
	首智
SZ-280N
	主机核心采用ARM嵌入式处理体系架构。VGA信号输入>=3, VGA信号输出>=3，视频信号输入>=2, 视频信号输出>=2，射频信号输入>=1，音频信号输入>=4, 音频信号输出>=2，RS232接口>=5，安防报警输入接口>=4，安防报警输出接口>=4，内置投影机延时检测电路。
	1台
	2300
	2300
	
	杭州首智数码科技有限公司
	2012.3
	SZ-280N121119354

	14
	多媒体网关
	首智
SZ-280G
	用于控制中心与教室间通讯及接收校园数字广播，支持呼叫排队和等待提示（ARM9嵌入式处理器，主频100MHZ，100BASE-T标准，支持TCP/IP、UDP协议.输入接口为一键式按钮输入；输出接口为双路3.5mm立体声.
	1个
	580
	580
	
	杭州首智数码科技有限公司
	2012.7
	SZ-280N121119355

	15
	射频IC读卡器
	首智
SZ-200M1
	插入式射频，插卡即用，拔卡即走。本地存储，能够存储600个白名单。与学院现有一卡通系统无缝对接。
	1个
	350
	350
	
	杭州首智数码科技有限公司
	2012.7
	SZ-280N121119397

	16
	移频功放系统
	佳音捷EPY-200W
	含4个界面话筒、一个鹅颈话筒、数字移频功放一套，根据教室类型配置音箱，接受距离6m。集成DSP数字自动滤波器，无外置旋钮；话筒智能四选一功能。
	1套
	3200
	3200
	
	佳音捷音响器材厂
	2012.6
	无

	17
	无线话筒
	佳音捷
JS-520
	蓝牙、不啸叫。蓝牙自动扫描、配对、连接，自动跳频不须调整频道。与接收端有效距接收离：转身15公分无断音或噪声。可连续使用时间：8小时。
	1套
	1000
	1000
	
	佳音捷音响器材厂
	2012.7
	无

	18
	交换机
	NETCORE NS105
	5口10/100M自适应；电源：DC 9V 700mA；尺寸：135 ×70 × 28mm(L×W×H)
	1个
	100
	100
	
	深圳市磊科实业有限公司
	2012.6
	105F125300347

	19
	智能网络球机
	首智
SZ-701IP
	360度中速球，带云台，可设置48个预置点，3条巡航轨迹，可连续360度水平旋转，90度垂直旋转，波特率为9600bps,RS485总线控制，光学变焦22倍，数字变焦10倍，最低照度0.02LUX，分辨率：480线。。支持 Full D1（PAL：704*576，NTSC：704*480）
	1台
	1800
	1800
	
	杭州首智数码科技有限公司
	2012.6
	无

	20
	高灵敏拾音器
	首智
SZ-100n
	频率范围：20－20kHZ；信噪比（S／N）≥90dB,动态范围104dB (1KHz at Max dB SPL),监听面积10平方米-150平方米可调。具有电子噪声动态闭环抑制电路。
	1个
	550
	550
	
	杭州首智数码科技有限公司

	2012.6
	无

	21
	防盗报警装置
	宏泰
HT-8080-2（版）
	无线、有线、灯光等（无线红外探测器带声音提示装置、内置12V 300mAH可充电电池）
	1套
	280
	280
	
	浙江宏泰电子设备有限公司
	2012.6
	无

	22
	双幅上下升降板
	南沙定制
	外框尺寸：5000×2100×90mm，外框铝材规格：90×45×1.5mm；绿板内框4块可上下升降绿板尺寸：2409×1000mm×25mm，内框铝材规格：25 ×25×1.0mm。
	1组
	3500
	3500
	
	杭州南沙音像器材有限公司
	2012.3
	无

	23
	附件
	华敏
	配件及线材等
	1套
	800
	800
	
	上海市华敏电声器材有限公司
	2012.6
	无

	24
	安装调试费
	
	
	1套
	1000
	1000
	
	
	2012.6
	无

	
	总计金额
	小写：190960元
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